
Ensemble de cloueuse de 
finition de 18 Ja. x 2"

Caractéristiques du produit:

• Puissante cloueuse enfonce des clous standards
• de 18 Ja. de 3/4" à 2"
• Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute

performance
• Nez étroit pour clouer dans des espaces restreints
• Fenêtre permettant de voir la quantité restante de clous
• Loquet à relâchement rapide pour dégager les clous coincés
• Déflecteur avec échappement d’air directionnel
• Deux modes d’opération, à expulsion simple ou à

déclenchement continu
• Pression d’opération de 60-100 lb/po2

• Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et
coffre de rangement robuste

8201NL

18 Ja.

3/4" - 2"

100

60-100 lb/po²

2-4 pi³/min (60-100 lb/po²)

180/min @ 90 lb/po²

10" x 2-1/4" x 10" / 3.4 lbs

12-1/4" x 3-1/2" x 11" / 5 lbs

7 72995 00142 2

MODÈLE

GRANDEUR DES CLOUS

GAMME DE GRANDEUR DES CLOUS

CAPACITÉ DU CHARGEUR

PRESSION D’OPÉRATION

CONSOMMATION D’AIR

VITESSE DE DÉCHARGE DES CLOUS

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxWxH) / POIDS

DIMENSIONS D'EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS

UPC

Contenu sujet à changement.




